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MG-33

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Магнитный уровнемер верхнего монтажа Ayvaz MG-33 
используется в резервуарах, на которых нет возможности 
установить уровнемер на боковые поверхности. Поплавок 
движется в резервуаре в зависимости от скорости наполнения 
резервуара; изменение жидкости механически отображаются 
на шкале

Как и другие системы, магнитные уровнемеры верхнего 
монтажа также могут быть изготовлены для систем 
автоматизации.

Преимущества

• Непрерывный и простой мониторинг
• Герметичная конструкция
• Запрашиваемая длина и изготовление соединения
• Умение работать с жидкостями разных плотностей
• Изготовление в соответствии с различными типами

установки
• Длительный срок службы
• Простота обслуживания
• Может быть изготовлено до 6 метров.
• Работает до 160° C, класс давления PN 10/16/25/40

(опционально)

Области применения

• Все паровые и водогрейные котлы
• Системы сточных вод
• Заполнение и разгрузка контейнеров
• Все химические и нефтехимические резервуары
• Резервуары для нефти и нефтепродуктов
• Масляные котлы
• Дизельные топливные баки и генераторные

установки
• Авиационные и морские топливные баки

ANSI

Доступны различные размеры, 
соединение, давление и 

применение. 
Проконсультируйтесь с нашей 

командой продаж

DIN
EN160°C16

МАГНИТНЫЙ УРОВНЕМЕР ВЕРХНЕГО МОНТАЖА



MG-33 МАГНИТНЫЙ УРОВНЕМЕР

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
1 Типы подключения Фланцевое

2 Фланец Углеродистая сталь/Нержавеющая 
сталь (DIN, ANSI, JIS)

3 Поплавок Нержавеющая сталь (PN 16/25/40)

4 Байпасная трубка Нержавеющая сталь (AISI 304 / 316)

5 Болт Нержавеющая сталь

6 Сливной болт Нержавеющая сталь

7 Магнитный диск Пластик 

8 Индикаторное стекло Плексиглас

Что нужно знать для заказа

• Глубина резервуара для установки
• Плотность жидкости
• Температура жидкости
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Стандартный монтажный фланец магнитного уровнемера MG-33 с 
верхним креплением DN150, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом 
продаж в случае необходимости изменения.

Тел: +7(861)424-15-87
mail:en-max@mail.ru




