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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ МАНОМЕТРА

MV-330 MV-417

MV-416

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Манометрические вентили используются там, где манометры используются в целях контроля, но значение давления не 
требуется постоянно видеть. При необходимости измерение можно выполнить, открыв вентиль.

Манометрические вентили MV-416, MV-417, MV-330 используются в химической и нефтехимической промышленности, на 
электростанциях, топливных и металлургических заводах для измерения давления и перепада давления.

Испытано под давлением в соответствии с DIN 3230. Подходит для применения с жидкостями, паром и газами  (а также для 
обслуживания отходящих газов в соответствии со стандартом NACE - BEB) Сертифицировано в соответствии с EN 10204.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MV-330

Шток, вентиль, седло 1.4104  Нержавеющая сталь
Корпус и крышка Латунь

Уплотнения PTFE
Макс. рабочая температура 120°C

Макс. рабочее давление 25 бар
Номинальный диаметр DN15 (1/2")

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MV-416 / MV-417

Шток, вентиль, седло 1.4104 Нержавеющая сталь
Корпус и крышка Латунь

Уплотнения PTFE
Макс. рабочая температура 120°C
Макс. рабочее давление 250 бар
Номинальный диаметр DN15 (1/2")

Двухходовой

ТрехходовойДвухходовой
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ВЕНТИЛЬ ДЛЯ МАНОМЕТРА

NO ЧАСТЬ МАТЕРИАЛ
1 Шток 1.4104
2 Уплотнение PTFE
3 Крышка Латунь
4 Клапан 1.4104
5 Седло 1.4104
6 Корпус Латунь

КОНСТРУКЦИЯ

MV-330

MV-416 MV-417 MV-417

Уплотнение
PTFE

ДАВЛЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА

Уплотнение
Графитовое уплотнение

Уплотнение для 
горячего масла
Надувное уплотнение

Все размеры указаны в «мм»
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