
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОДЪЕМНОГО ТИПА

Рабочее давление: 
До 16 бар

Рабочая температура: 
от -10°C до 100°C

Сферы применения:
- Системы отопления, 

кондиционирования
- Водопроводы
- Воздухопроводы
- Газопроводы природного 

газа

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обратные клапаны имеют ряд преимуществ, 
таких как повышение безопасности, простота 
установки.

Обратные клапаны обеспечивают 
прохождение потока только в одну сторону. 
Когда жидкость протекает в направлении 
потока, клапан открыт. Но когда жидкость 
пытается течь в противоположном 
направлении, обратный клапан закрывается 
и препятствует прохождению.

Монтаж:
SC-600 может быть установлен как 
горизонтально, так и вертикально.

Материалы:
Корпус: Латунь
Диск: Латунь

Соединение:
Резьбовое

Номинальный диаметр:
DN15 (1/2”) - DN50 (2”)

09.2017

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Максимальное рабочее давление (бар) 16
Макс. Рабочая температура (° C) 90

ВЕС
Размер (мм) 1/2" 3/4" 1" 1 ¼" 1 ½" 2
Вес (кг) 120 180 240 380 520 760

SC-600

SPARE PARTS
No Список частей Материал

1 Корпус Латунь
2 Пружина Нержавеющая сталь
3 Шайба ABS
4 Шайба NBR
5 Запорный кран ABS
6 Крышка Латунь

Тел: +7(861)424-15-87
mail:en-max@mail.ru



 

SC-600 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОДЪЕМНОГО ТИПА

Ø(мм) D L L1 H DN
33 1/2" 12,5 12 45 15
40 3/4" 14 14 49 20

45,5 1" 14,5 12,5 56,5 25
57,5 1 ¼" 17,5 16 60 32
64,5 1 ½" 18 17 70,5 40
80 2" 20 17,5 75,5 50

Тел: +7(861)424-15-87
mail:en-max@mail.ru




